
Funk-/Übertragungstechnik

• Digital-DECT/GAP Standard

• Verschlüsselung der Luftschnittstelle

• max. Reichweite im Freien: 50 m

• max. Reichweite in Gebäuden: 300 m

• SAR-Strahlungsleistung: 0.1 W/kg

• max. 2 mögliche Repeater

• variable Sendeleistung

• reduzierte Strahlenbelastung

• Abschaltautomatik bei Nichtbenutzung

Elektronik-Eigenschaften

• MFV/IWV-Wahlverfahren

• Anzahl Mobilteile: 1

• max. 6 Mobilteile

• Anruferliste

• Speicher für die letzten 20 Anrufer

• Gespräch intern/extern gleichz. möglich

• Intern-Gespr. Mobil - Mobil (Interlink)

• Telefonbuch-Transfer

• Internes Weiterverbinden

• Rufumleitung

• 3er-Konferenz

• autom. Tag/Nacht-Umschaltung

• Raumüberwachung/Babysitting

• Anklopfen

• Nebenstellenfähig

• autom. Amtsholung

• Hook-Flash-Funktion

• einstellbare Flash-Zeit

Mobilteil/Handy Eigensch./Bedienung

• Mobilteil mit Lautsprecher

• Freisprechen

• Vollduplex-Freisprechen

• Gesprächsübergabe Mobil an Mobil

• Prioritätsruf/VIP-Funktion

Warengruppe:

Typ:

PDN.ID:

Farbe:

• Rufton ein-/abschaltbar

• Rufton mit ansteigender Lautstärke

• Rufton-Lautstärke einstellbar

• Rufton-Gruppe möglich

• 30 mögliche Rufton-Melodie(n)

• regelbare Hörer-Lautstärke

• Klangfarbeneinstellung

• 200 Telefonbucheinträge

• Zielwahl

• Tel.buch-Kopierfunktion zwischen Mobilt.

• Wahlvorbereitung (Blockwahl)

• Wahlwiederholung

• Wahlwiederholung der letzten 20 Rufnr.

• Wahl über Großtasten

• Babyruf/Notruf/Direktruf

• Menü-Bedienerführung

• Menü-Bedienung mehrsprachig

• Navigator-Bedienungssystem

• individuelle Tastenfunktion prg.bar

• Tastatursperre

• Weckfunktion

• Terminfunktion

• Namenzuordnung für Mobilteil

Mobilteil Handy-Display/Anzeigen

• Beleuchtung für Display

• beleuchtetes Tastenfeld/Tastatur

• Farb-Grafik Display

• 6 Display-Zeile(n)

• Display-Farben: 65000

• max. Auflösung, X: 128 Pixel

• max. Auflösung, Y: 160 Pixel

• Display-Diagonale: 4.57 cm

• Große Displayschrift

• Hinweis für eingegangene Nachrichten

• Anruferkennung (intern/extern)

• Gesprächsdaueranzeige

• (CLIP) Nr.-Übermittlung Mobil

• Anzeige von Uhrzeit/Datum

• Anzeige für Akku/Ladezustand

• Anzeige der Empfangs-Feldstärke

• Hintergrundbilder

Stromversorgung Mobilteil/Basis

• Energiespar-Schaltung

• max. 320 Std. Stand-By-Zeit

• max. 14 Std. Gesprächsbetrieb

• Datensicherung bei Stromausfall

• handelsübliche Akkus verwendbar

Anschlüsse und sonstige Angaben

• Headset-Anschluss

Gehäuse-Eigenschaften

• Breite, Mobilteil: 4.8 cm

• Höhe, Mobilteil: 15.6 cm

• Tiefe, Mobilteil: 2.7 cm

• Breite, Basisstation: 8.9 cm

• Höhe, Basisstation: 10.7 cm

• Tiefe, Basisstation: 9.6 cm

• Wandmontage möglich

Farben

• schwarz

Linzi Elektro GmbH-Neuburg
Hirschenstr. C164 - C165, Tel. (08431) 60042 Fax (08431) 60043

Hinweis: Die im Datenblatt veröffentlichten Artikeldaten, Abbildungen, technischen Feature und Zubehörinformationen wurden mit größter Sorgfalt redaktionell zusammengestellt.
Dennoch kann für Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität der Angaben keine Gewähr übernommen werden.

Schnurloses Telefon (Set)
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schwarz
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